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En snabb och effektiv metod o
undersokning av diabetesfoten

Fordelar

e Screening pa mindre an 10 minuter
o Automatisk fargkodad klassificering av utfallet

Operatorsoberoende

Endast en matpunkt pa en fot

Fyra frekvenser

Inbyggd alderskompensering
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Baserat pa manga ars klinisk forskning.

Teknologin och det kliniska vardet av VibroSense Meter® Il ar resultatet

av manga ars forskning och produktutveckling. En forskning och utveck-
ling som har involverat manga ledande kliniska forskare som anvant
MultiFrekvens Vibrametri for att studera nervskador orsakade av diabetes,
nervinklamningar och vibrerande verktyg.

Kontakta oss for mer information om VibroSense Meter® |l for att fa veta Vi brosense M ete r

hur instrumentet kan hjalpa dig och dina patienter.
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Upptack nervskador i tid!

Perifer diabetesneuropati, vilket ofta borjar i fotterna, ar en
vanlig komplikation hos patienter med diabetes. Neuropati
och vaskulara komplikationer orsakar allvarliga halsoproblem
for manga patienter och resulterar i ett stort lidande samt
hoga kostnader for halso- och sjukvardssystemet. Med tidig
upptackt, lamplig behandling och andring av livsstil finns det
en mojlighet att forebygga fotsar och amputationer.

VibroSense Meter® ||

VibroSense Meter® |l ar ett instrument

som ger ett starkt diagnostiskt stod
for tidig upptackt av perifer sensorisk
neuropati i diabetesfétter. Metoden
anvander MultiFrekvens Vibrametri
som kan jamféras med ett horseltest.
Instrumentet mater och kvantifierar
formagan att uppfatta kontrollerade
vibrationer som anbringas pa huden.

Diabetes Foot Screening

Med VibroSense Meter® Il kan man
utféra en Screening pa mindre an 10
minuter. Resultatet av en undersok-
ning redovisas i ett diagram med ett
trafikljus som betyder foljande:

® Gron = normal kansel
Gul = misstankt avvikelse

® RA&d - signifikant avvikelse
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Resultatet av screeningen visas i ett diagram.




